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Figura 2 - Sessioni di educazione all’igiene

2.1.1 Abdul Rasoul / Forobaranga

La costruzione del pozzo €’ iniziata i primi giorni di Novembre 2007.

Sebbene nei dintorni le condizioni di sicurezza siano instabili a causa della vicinanza con il confine
del Tchad, il villaggio e’ un esempio di buona convivenza fra comunita Nomadi e Africane.

La comunita locale e’ maggiormente composta da Arabi, ma altri 2 villaggi Africani, e uno Arabo
beneficeranno della presenza di questo pozzo.

Figura 3 - Pozzo ad Abdul Rasoul
Le attivita’ sono cominciate con gli incontri di mobilitazione ed informazione delle comunita’
dettagliati nel paragrafo precedente.
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Una volta che la comunita e’ stata resa partecipe ed informata sull’obiettivo dell’attivita’ ha
partecipato attivamente, con il supporto tecnico e pratico di INTERSOS, agli scavi.

La falda acquifera si presenta in questa zona al profondita di circa 6 metri. Per assicurare comunque
che il pozzo sia funzionante anche durante la stagione secca lo scavo ha raggiunto i 9 metri totali.

Appena toccata la falda acquifera, per continuare i lavori e’stato necessario procurare delle pompe
a motore che eliminassero I'acqua in eccesso e la manodopera di ulteriore personale specializzato in
scavi perché le tecniche tradizionali delle comunita non risultavano, a questo livello, sicure.

Il pozzo e’ stato terminato e reso disponibile alla comunita a Febbraio 2008.

2.1.2 Nasdra-Umjukati / Umkher

Figura 4 - Pozzo a Nasdra Umjukati
| lavori sono iniziati leggermente in ritardo a causa di un problema con le comunita locali, anche qui
principalmente Arabe, che non riuscivano a identificare il luogo preciso per lo scavo del pozzo.
Infatti la zona si presenta particolarmente arida e lontana da fonti d’acqua e la falda acquifera €’
assai piu profonda che nell’altro pozzo.




: LAFABBRICA
INTERS&»S &/ TTSORRISO

Tuttavia, dopo diverse consultazioni i lavori sono iniziati e portati avanti speditamente e le
comunita’ hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’opera.

Seguendo gli standard piu diffusi, e’ stato possibile raggiungere una profondita tale da superare la
falda acquifera di almeno due metri (valore minimo di sicurezza). Il pozzo e’ stato terminato e reso
disponibile alle comunita a Febbraio 2008.

2.1.3 Dar es Salah / Umkher

Dar es Salah e una comunita molto particolare da tempo conosciuta da INTERSOS per i gravi
problemi di convivenza tra Arabi, la maggioranza della popolazione, e Africani.

In seguito ad alcuni assessment fatti nella zona in passato, la necessita’ di costruire un pozzo come
risorsa condivisa e in grado di soddisfare i bisogni delle comunita era evidente al fine di attenuare i
motivi di conflitto.

Il villaggio si trova in una zona piuttosto periferica nell’area amministrativa di Umkher, raggiunta da
poche Organizzazioni Internazionali.

Figura 5 - Lavori di scavo a Dar es Salam
In questa prima fotografia, si osserva lo scavo nelle fasi preliminari, una volta identificato il luogo
piu adeguato per la profondita della falda e per la posizione rispetto ai luoghi del villaggio (campi
coltivati, oppure campi per il pascolo del bestiame)

Lo svolgimento dei lavori e’ avvenuto durante la stagione delle pioggie, il che ha creato difficolta’
nella raggiungibilita del villaggio da parte del team di esperti dello staff internazionale di INTERSOS,
in quanto e’necessario attraversare un Wadi (tipo di fiume a carattere stagionale, secco durante la
stagione arida che si riempie durante le precipitazioni stagionali) di dimensioni estese.
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Figura 6 - Pozzo a Dar es Salam

2.1.4 Trabo / Umkher

| lavori sono cominciati a marzo e terminati in Giugno, prima che la stagione delle piogge fosse al
suo culmine e consentisse dunque di procedere con le operazioni di scavo senza grossi intoppi.

Figura 7 - Lavori di scavo a Trabo
La costruzione si e’ svolta secondo i medesimi parametri tecnici degli altri pozzi. Raggiungimento
della falda a 10 metri, in questo caso, e poi scavo per altri tre.
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Figura 8 - Dettaglio sullo scolo delle aque grigie

Nella fotografia accanto si pud notare la vasca di scolo delle acque usate che consente pil
facilmente di fare defluire I'acqua dalla piattaforma del pozzo verso la terra incolta, dove si assorbe
in tempi brevi, evitando il ristagno, causa di proliferazione di zanzare e di vettori antigienici.

2.1.5 Amar / Umkher

Figura 9 - Primi due metri di scavo ad Amar

E’un Villaggio a maggioranza Africana dove |'agricoltura e’ la principale fonte di sostentamento per
la popolazione.

Lo scavo e’ cominciato a Marzo e conclusosi in Giugno, agli inizi delle stagione delle piogge.
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La falda acquifera si trova qui intorno agli 8 metri e lo scavo ha raggiunto un profondita totale di 11
metri.

La comunita ha reagito con grande entusiasmo all’iniziativa di INTERSOS, partecipando attivamente
alle operazioni di scavo iniziale e alla osa dei mattoni in seguito.

Figura 10 - Pozzo ad Amar
| mattoni, visibili nell’illustrazione, sono mattoni tradizionali cotti, prodotti in Darfur, con argilla
raccolta in loco. La produzione dei mattoni e’ una delle componenti di partecipazione della
comunita locale alla costruzione del pozzo.

2.1.6 Hilla Gos / Forobaranga

La costruzione di questo pozzo €’ iniziata ai fini di Maggio e terminata i primi di Agosto, rallentata
dalle continue piogge.

Sebbene il terreno sia meno indurito e quindi lo scavo risulti piu facile in caso di precipitazioni, il
pozzo si riempie molto velocemente ed e’ necessario aspettare I'evaporazione dell’acqua per
raggiungere la profondita adeguata dello scavo In questo caso e’ stato raggiunta un’ altezza di 9
metri.
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Figura 11 - Hilla Gos
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2.2 Darfur Settentrionale

COOPI ha seguito, di intesa con INTERSOS, gli interventi nel Darfur settentrionale dove sta operando
dal 2005.

In Darfur settentrionale I'obiettivo e’ stato la riabilitazione di 5 pozzi profondi gia’ esistenti ma non
piu’ funzionanti.

Le attivita, che si sono svolte in collaborazione con I'agenzia ONU — UNDP, sono state realizzate nel
secondo semestre del 2007 tramite una missione condotta dallo staff specializzato nel settore
formato da personale locale coordinato da un espatriato.

Sono state evidenziate le seguenti possibili tipologie di intervento da mettere in atto che sono state
poi definite per ogni sito di intervento:

tipo |Descrizione intervento

A Estrazione della pompa vecchia, manutenzione, installazione di nuova pompa.

B Riparazione/ nuova costruzione della struttura di ricovero del generatore o della pompa
motorizzata

Riparazione e/o estensione della rete di distribuzione acqua

Installazione di nuovo serbatoio pensile di stoccaggio acque munte dal pozzo

Costruzione di nuovi punti di attingimento pubblico di acqua

Costruzione di 2 nuovi punti di abbeveraggio per animali

QO M m O O

Corsi di formazione per il personale (10)

Tale missione ha permesso di definire i 5 siti oggetto dell’intervento che sono i seguenti:

Localita Tipologia di intervento prevista

A B C D E F G
Hunkor Si Si Si no Si Si Si
Um Redim Si si * Si Si Si Si Si
Um Garo Abida Si Si Si no Si Si Si
Fetaha Si Si Si no Si Si Si
Shag Ellion Si Si Si no Si Si Si

*si tratta di nuova costruzione

In Darfur settentrionale la falda acquifera & piuttosto profonda e quindi sono necessari sistemi di
pompaggio motorizzati che risultano essere molto costosi. Il cofinanziamento con i fondi messi a
disposizione di UNDP / CHF ha consentito la realizzazione dei 5 punti d’acqua previsti.

Le attivita sono iniziate con I'approvvigionamento dei materiali gia nel mese di luglio 2007 mentre le
azioni sul terreno sono iniziate in Agosto. Entro settembre tutti i materiali erano gia presenti nei
diversi siti.
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COOPI, di intesa con INTERSOS, ha contrattato la squadra di SDWC-Maintenance per l'installazione
delle pompe mentre per i lavori di carpenteria ed edili in genere, ed in particolare per i serbatoi
pensili, & stato contrattato il NCMWE. In ogni sito sono quindi stati eseguiti i lavori previsti e
descritti sinteticamente nella tabella riportata sopra.

Si sono inoltre conformati i Water Yard Management Committee (WYMC) composti da 6 uomini e 4
donne per ogni sito di progetto e sono state realizzate delle sessioni di formazione per i relativi
membri. Ogni partecipante alla formazione ha ricevuto il materiale con le istruzioni per la
manutenzione delle attrezzature in lingua locale e un set per preparare e proporre nella sua
comunita la formazione e la sensibilizzazione sul tema “Acqua e salute” di tutti i membri del
villaggio.

A causa delle precarie condizioni di sicurezza si sono dovuti affrontare seri problemi durante i lavori
di riabilitazione dei pozzi. Ad esempio la prima riabilitazione, iniziata nell’Agosto 2007 é stata
interrotta solo dopo 15 giorni di lavoro a causa di scontri armati tra i miliziani del Sudan Liberation
Army e le truppe governative nell’area di Fetaha.

La scelta di interrompere i lavori e stata concordata con i rappresentanti governativi che hanno
chiesto di ridurre al minimo i movimenti delle squadre di operai verso le zone rurali. Il monitoraggio
della situazione & stato continuo e quotidiano e, malgrado la grande difficolta logistica e di
programmazione dei lavori, le attivita si sono potute concludere positivamente.

Sono pero’ da segnalare altre due tipologie di problemi che hanno reso di difficile esecuzione i lavori
previsti. Un primo problema & rappresentato dalla struttura pubblica di controllo ed esecuzione
delle opere: la National Company for Manufacturing Water Equipment (NCMWE) - societa derivante
dalla ristrutturazione di una precedente struttura pubblica - &€ I'unica autorizzata in Sudan a fornire
ed eseguire serbatoi pensili per I'accumulo di acqua, ricoveri per sistemi di pompaggio, abbeveratoi.

Tale societa, i cui uffici centrali sono ubicati a Khartoum, risente ancora dei condizionamenti politici
e burocratici e non € in grado di offrire i servizi in modo efficiente provocando un prolungamento
dei tempi di consegna.

Un secondo aspetto di criticita e stato rappresentato dai trasporti dei materiali. Nel periodo dei
monsoni la consegna di materiali da Khartoum e El Fasher tramite trasporto su camion puo tardare
anche un mese e tale aspetto ha creato problemi di coordinamento in particolare nell’assicurare la
presenza dei materiali di consumo.

Le attivita si sono concluse nel mese di maggio 2008.
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Figura 14 -Lavori di installazione del serbatoio pensile di accumulo a Um Ridim
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